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•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の設 
定手順より本製品の設定をおこなってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し 
てください0 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されてい 
るサポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュ 
アルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、別紙「スタートガイド 
(後編)」裏面の「ユーザーズ•マニュアル、 FAQ の見方」を参照してください。 


本製品の特徴 


自宅や職場の様子を外出先から簡単モニタリング 

無線や LAN ケーブルでルータに接続し、インターネット経由で外出先などの離れた場所から 
自宅の様子をモニタリンク'する事が可能になります。 



本製品 





: ルータなど 


③ 


自宅 


iPhone など 


■「お知らせアラーム」搭載 

撮影範囲内での画像の変化を本製品が検知し、アラーム通知を行ったり、スナップショットを 
E メールでパソコンや携帯電話に送信、または FTP サーバにアップ□ードしたりできます。 

■130 万画素 CMOS センサ 

130万画素の1/4インチ CMOS センサを採用。最大1 280 x 1 024ピクセルで撮影することができます。 


A 


手順の確認 


「スタートガイド(前編)」 


本製品に無線 LAN 接続の設定を 
おこないます。 

室内のネットワーク内でモニタ 
リングが可能です。 




使用中のネットワークを調べる 

設定用パソコンとの接続 

セツトアップユーテイリテイのインストール 

本製品の ip アドレス設定 

カメラ画像の確認 

無線 LAN 設定 


以下のいずれかの方法で無線 LAN 接続します。 

WPS ボタンでの設定方法 


「スタートガイド(後編)」 

^ A 


インターネット経由で離れた場 
所からモニタリンク'するときは、 
「スタートガイド（後編)」の設 
定もおこないます。 




手動での設定方法 

カメラの画像を外出先から確認する 
ダイナミック DNS サービスの登録 
ダイナミック DNS ホストの登録 
ダイナミック DNS IP アドレスの登録 
本製品の設定 

ブロードバンド ルータの 設定 
iPhone アプリからの接続方法 

※アップルストアの ID •ノ \°スワードが別途必要です。 


必要なものを準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

□ CS - W 05 NM □ AC アダプタ 




(本製品） 


(同梱品） 


□ LAN ケーブル 

(同梱品） 
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5 




□ 壁取り付けキット 

(同梱品） 


□ CD-ROM (ソフトウ I ア） ロ アンテナ 


(同梱品） 


(同梱品） 



W 




□ スタートガイド(前編•後編） 

(本紙） 




□ インターネットに接続できる環境 

(別途用意してください） 


各部の名称 



J 


Q さ0そ 

S^EP ll 


<、はじめましよ d ! 


使用中のネットワークを調べる 


本製品をお使いのネットワークで使用するためには、その環境 
に合った IP アドレスを本製品に設定する必要があります。事前 
にブロードバンドルータの IP アドレスを調べて、本製品の新しい 
IP アドレスを下記の表に記入してください。 

※ここで調べた IP アドレスは、 「STEP 4」の手順3で使用します。 

※確認方法がわからないときは、ブロードバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

(調べた IP アドレスは下記の表に記入してください。） 


現在のブロードバンドルータの IP アドレス 


最初の 3 組の数字だけ下に書き写します 


本製品の新しい IP アドレス 

• 

• 

.200 


※例えば、ブロードバンドルータの LAN 側の IP アドレスが「192.168.1.1」のとき、本製品の IP アドレ 
スは|"192.168.1.200」となります。しかし、「192.1 68.1 .200」が同ーネットワーク内で他のネット 
ワーク機器と重複するときは、最後の「200」の値を、他と重複しない|~199」「202」などの数値に 
してください。 




S 定用パソコンとの接続 


本製品底面の 「LAN ポート」 と設定用パソコンの 「 LAN ポート」 

を 付属の LAN ケーブルで 接続します。 




本製品底面の 「電源コネクタ」 とコンセントを、 付属の AC アダ 
プタで 接続します。 

(本製品前面の 「 Power 」 ランプが点灯し、電源がオンになります） 




パソコンの電源をオンにします。 

(本製品前面の 「 LAN 」 ランプが点灯•点滅します） 


〇 


Wireless 

Power 


「 LAN 」 ランプが 
点灯•点滅します。 



STEP 2て:！こまつたときは 



電源が入らない 


本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 

• AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•同梱品以外の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで接続していますか？ 

•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ _ 

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが、本製品の不具合の可能性 
がございますので、同梱の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定 
を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。 

【修理依頼方法】 

下記弊社ホームページより修理依頼が可能となっております。 
フォー厶よりお申し込み頂きますと、送付方法、送付先を記載した 
メールが自動返信されます。 

プラネックス製品修理受付サービス 
( i サボートスポットセンドバックサービス） 

http://www.planex.co.jp/iZiss/index_iss.shtml 

★自動返信のメールが届かない場合や、インターネット接続の環境が 
整って無い場合は、下記弊社サポートセンターまでご連絡ください。 

プラネックスコミュニケーションズ(株)サポートセンター 

サポートダイヤル: 0570 -064-707 (平日1〇:〇〇〜17:〇〇） 
サボート FAX : 03-5766-1615 



セットアップユ-ティリティのインスト■ル 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 


付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブにセットします。 



\E 


•Windows 7/ Vista をお使いのとき 

• 自動再生画面が表示されたときは 、「 Auto Load er . exe の実 
行」をクリックします。 

-「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]また 
は[許可]をクリックします。 

•メニュー画面が表示されないとき 

•「コンピュータ」（またはマイコンピュータ)を開き、 CD / DVD ドライ 
プのアイコンをダブルクリックします。 

籲お使いのパソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

•以下の URL よりソフトウェアをダウン□-ドしてください。 

http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-w05nm.shtml 






メニュー画面が表示されます 

ので、 「インストール開始」 を 

クリックします。 


管理者ユーテイリテイーセツトアツ: 



l □ 丨 ~ j t^\ 

管理者ユーティリティーセットアップウィ 
) 開始 

このプロヴラム IS ご使用のコンビュ-夕へ IPCam 管理者ュ-ティリテ | 

イー 3.0.18 をインストールします。 

続行する前|こ他のアプリケーン心をすべて終了して、 

続 g する ggr〉 欠へ」、セットアップを終了するに15「キャン乜ル」をクリ 


齋 [ 35：へ d ] 1 ( 




セットアップウイザード 
が表示されますので、 
[次へ （ N )>] をクリック 
します。 


瓢魏翳 t ユ. 


-ル先《指定してくだ a 1。 

左インストールするフォルダを指定して、はへ」をクリッ 


-をインスト-ルす5■フォルダを指定じ C、 はへ」をクリッ 
練け siaar; 欠へ佬クリックしてくださ“別のフォルダを通折す加*「■」をクリックして 


このブログラムは最低 3.1 MB のディスク空き1 


き領域を必要とします 。I 
I く戻る ( b ) ir 次へ ( n )> ijr 


「インストール先の指定」 
が表示されますので、そ 
のまま[次へ （ N )>] をク 
リックします。 



「追加タスクの選択」が 
表示されますので、[次へ 
0\1)>]をクリックします。 



インストール準備完了 

^用のコンビュ„瓣ユうイリティ k ノストルする準備㈣ 




、卜ールを続行するにI才「インストール」を、設定の確 IS や変更を行うにI才「戻る」をクリックして 


ィン盈ユ祕一而鳥 in 
ァ親 I 蝶>ィコン酣祕 

Quick Launch アイコンを作成する 


> frr ン; iF- ル〇?1卜 - 


「インストール準備完 
了」が表示されますの 

で、 [インストール（1)] 

をクリックします。 



gj Admin V3.0.18 

___ [j 艇 j _J [ 


r-「IPCam Admin Utility を 

実行する」 にチェックを入つ 
ていることを確認します。 


[完了 （ F )] をクリックし 
ます。 


セットアップユーティリティが 
起動します。 

パソコンから CD を取り出し、 
そのまま 「STEP 4」に進みま 
す。 


Windows 7/ Vista をお使いのとき 

「 Windows セキュリティの重要な警 
告」画面が表示されたときは、 [アクセス 
を許可する]、 または [ブロックを解除 

する] をクリックします。 




?ぅなネクトヮ-遇く始、セ泰ュリテ WW キュリテ撐設定されていません） 
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STEP 4 


本製品の IP アドレス設定 


「STEP 3」にてインストールしたセットアップユーテイ 
リテイを使用し、本製品の IP アドレスを設定します。 

「 （1)「 CS - W 05 NM 」 を選びます。 


Discover Internet camera 


fi 本語 




m 0 \ 


(2) 「カメラの設定」をクリックします。 




本製品以外の弊社製ネットワークカメラを接続している 
場合は、機器が複数表示されます。 


□ □グイン画面が表示されますので、下記の□ク'イン名と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


( 1 ) □グイン名:半角英数で 「admin」 
(エー•ディー.エム•アイ.エヌ)と 
表示されていることを確認します。 

(2) パスワード：半角英数で 
「 password」 （ヒ_ • エ_ . エス • 
エス.ダブリュ才 一. アール- 
ディー) を入力します。 

(3) [0K] をクリックします。 



□ゲ從 1 

，如-ド 

| 1 

M —] 


0 K 

|キ伙ル| 


B ネットワーク設定画面が表示されますので、 「 STEP 1」で 
調べた IP アドレスを設定します。 

(1)「 ip アドレス」に本製品の新しい ip アドレスを入力します。 

(例： 192.168.1 .200,192.168.111 .200 など） 

(2) 「サブネットマスク」は「255.255.255.0」のまま基本的には変更しません。 
(3)(4) 「ゲートウエイ」 ，「DNS サーバ」に現在のブロードバンドルータの 
IP アドレスを入力します。(例:1 92.1 68.1 .1 、1 92.1 68.111 .1 など） 
(5)「Web ポート」は「80」のまま基本的には変更しません。 

(6)[OK] をクリックし、セットアップユーティリティの初期画面に戻ります。 


Admin v3.0.1i 
一 




( 6 ) 


i| パスワ w 噪定 I 

r DHCP 
IP7 ドレス 
サブネ讣 7 スウ 
トト * イ 
DNS サ斗 
WebIS-h 


本語 


J 192 J 168 厂 1 ~ 1_200 コ⑴ 


riir . riir . nir . r ^ 1 ( 2 ) 
^3) 
コ⑷ 


J 192 .| 188 


コ⑸ 


I 




r (1)「 CS - W 05 NM 」 の IP アドレスが手順3で設定し 
た IP アドレスになっている事を確認します。 

(2) 画面右上の [ x ] をクリックしてセットアップユー 


ティリティを閉じます0 


( 2 ) 


匿 £ [ 


( 1 ) 


※上記の画面に 「CS-W05NM」 が検索されなかったときは、画面左下の 
「カメラの検索板」をクリックしてください。 


STEP 5 


カメラ画像の確認 


〇 


本製品背面の 「 LAN ポート」と設定用パソコンの 「 LAN ポ 
—卜」から 付属の LAN ケーブルを外し、 本製品の AC アダ 

プタを コンセントから外します。 



□ 設定用パソコンをお使いのブロードバンドルータと接続 
し、有線 LAN または無線 LAN 接続の状態に戻します。 


B 


インターネット 
回線 


0 

葡 


□ 

□ 


プロ—ドバンド 
ルータ 




㈤ ■ 


パソコン 


n 本製品背面の 「 LAN ポート」と、お使いのブロードバンド 
¥ルータの 「 LAN ポート」を 付属の LAN ケーブルで 接続し、 
AC アダプタをコンセントに 接続します。 




お使いのネットワーク環境でカメラの画像が 
表示できるか確認します。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 


▲ Windows 7/ Vista をお使いのとき 

「Windows セキュリティの重要な警告」画面が表示されたときは、 [ア 
クセスを許可する]、 または [ブロックを解除する] をクリックします。 


B 


「 （1)「 CS - W 05 NM 」 を選びます。 




(2 )「Web 接続」 をクリックします。 


K 9 □グイン画面が表示されますので、下記の□グイン名と 
U パスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 


(1) ユーザー名:半角英数で「 admin」 (エーディー•エム•アイ • エヌ） 
を入力します。 

(2) ノ、°スワード:半角英数で「 password」 （ピー•エー•エス.エス • ダブ 
リユーオーアール • ディー)を入力します。 

(3) [OK] をクリックします。 


Internet Camera のサーバー192.168 .111.200 にはユーザー名と；以 
ワードが裸です- 


酷：こ® It- パ-比ユーザ-名と以ワ-時链でIぬ U 方宏 C 
送信することを要求しています（安全な接接を使わなし'な認11)。 

|_11111_ J ( 卜’| 

1 ，— コ （9、 

(3) (r ^ <|キヤ此レ I 


n 設定画面内に、「セキュリティ保護のため、このサイトによ 
■ _る•••」「次の ActiveX コントロールをインストールするに 

は • ••」などの表示がされますので、文字部分をクリックします。 


IW セキュリテイ保護のため、このサイトによる、このコンピューターへの ActiveX コント□-ノ KD イン.| 

化』 

IE ActiveX plugin NOT 




設定画面が表示されない場合は、 「 admin 」「 password 」 の 
入力に誤りがないか、ご確認ください。 


B r このコンピューター上のすべてのユーザーにこのアド 
オンをインストールする ( A )」 をクリックします。 

※ 「ActiveX コント□—ルのインス!ル…」と表示されたときは、 
「ActiveX コントロールのインス!ル…」をクリックします。 




ざま灰どきぼ 


カメラ画像が表示されない 


カメラ画像が表示されないときは、 
次の内容を確認してください。 


• LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 

•確認したブロードバンドルータの IP アドレスに誤りは 
ありませんか？ 

•本製品の IP アドレスに誤りはありませんか？ 

• ActiveX アドインのインストールは完了していますか？ 
•他のパソコンで試してみてください。 

•WEB ブラウザの メニュー パーより、「ツール」 — 「アドオン 
の管理」をクリックして 、 riPCamPluginDM Control 」 を 
, 有効にしてください。 


設定用パソコンとの接続、ブロードバンドルータとの有 
線接続、無線 LAN 接続の〇ち、どこまでが画像が表示 
され、どこから表示されなくなったかによって、問題点 
の切り分けができますので、カメラ画像が表示されなく 
なった前の手順から再度設定をお試しください。 


STEP 6 


無線 LAN 設定 


本製品と無線ブロードバンドルータ（または無線 
アクセスポイント)を無線 LAN で接続します。 
以下の何れかの手順より接続してください。 


• 無線 LAN 接続をせずに、外出先からカメラの画像を確認す 
る設定を行うときは、「スタートガイド(後編)」の 「STEP 7」 
にそのまま進んでください。 



無線 

LAN 


無線 ブロー ドバンド 
ルータ 


無線ブロードバンドルータ（または無線アクセス 
ポイント）に WPS ボタンが付いているとき 


♦ rSTEP 6-1J へ 


通常はこちらの手順より 
接続してください。 


無線ブロードバンドルータ（または無線アクセス 
ポイント）に WPS ボタンが付いていないとき 


♦ rSTEP 6-2J へ 



WPS とは無線 LAN 機器の接続やセキュリティの設定をボタンを使って行うことが 
できる機能です。 






Hr J 

•ギ’ 

弊社製無亂 AN ル-夕（翻では、 

- n 図の箇所が wps ボタンとなります。_ 


MZK~WNH MZK - W 300 NH 


STEP 6-1 


WPS ボタンでの設定方法 


ここでは、 WPS ボタンを使った無線 LAN 接続 
方法について説明します。 



塞 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]ま 
たは[続行]をクリックします。 


B 「 このソフトウェアをインストールしますか？」が表示され 
ますので、 「インストールする⑴」 をクリックします。 



& 


上記の画面が表示されないときは、次の手順に進んでください。 



無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイント）に 
WPS ボタンが無いときや、うまく接続できないときは、次の 
「STEP 6-2」の手動での設定方法をお試しください。 


D 無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント) 
の WPS ボタンを 押します。 


IBBTig 


WPS ボタンの位置や、ボタンを押す長さなどは、お使いの機器の取扱 
説明書をご確認ください。 



0 本製品底面の 「 WPS / リセットボタン」 を 『カチツカチッ』 

と2回押します。 （本製品前面の Wireless ランプが点滅します) 


A 「 wps / リセットボタン」を長押ししないでください。 

「 wps / リセットボタン」を1〇秒以上長押しすると、本製品が 
初期化されますので、ご注意ください。 



3 


本製品底面の 「 LAN ポート」と無線ブロードバンドルー 
■ j ■夕（または無線アクセスポイント）の 「 LAN ポート」から、 

付属の LAN ケーブルを外します。 




デスクトップのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 

※すでにセットアップユーティリティが起動し 
ているときは、手順7に進んでください。 




上記の画面に 「 CS - W 05 NM 」 が表示されないときは、本製品前面の 
「 Wireless 」 ランプが点灯するのを確認し、再度「カメラの検索，;;"]」 
をクリックしてください。 


B □グイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

(1) ユーザー名:半角英数で「 admin」 (エー.ディー•エム•アイ.エヌ） 
を入力します。 

(2) パスワード:半角英数で「 password」 （ピー•エー•エス•エス • タブ 
リユーオーアール • ディー)を入力します。 

(3) [OK] をクリックします。 



^3)| iji 抑メ加1 


★□グイン画面が表示されない場合は、正しく WPS 接続が出 
来ていませんので、再度手順1から設定を行ってください。 



以上で設定は完了です。 

外出先から本製品にアクセスする設定を行うときは、 
「スタートガイド(後編)」を参照してください。 




こ朽だどきば 



無線 LAN が繫がらない 


無線 LAN がつながらないときは、 
次の内容を確認してください。 


r N 

•無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスボイ 
ント)と本製品の距離が離れてしヽませんか？ 

•無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスボイ 
ント)と本製品の間に障害物がありませんか？ 
•電子レンジや他通信機器が近くにありませんか？ 

V _ J 


お使いの無線ブロードバンドルータ（または無線アク 
セスポイント)の取扱説明書をご確認頂き、無線 LAN 
設定を再度ご確認ください。 

それでも接続できないときは 「STEP 6-2」にて、手動 
で接続してください。 


STEP 6-2 


手動での設定方法 


ここでは、手動での無線 LAN 接続方法について説明します。 

接続先の無線ブロードバンドルータ(または無線アクセス 
ポイント)の設定内容を確認し、下記の表に記載します。 



名称 

無線ブロー ドバンドルータ 
(無線アクセスポイント)の設定内容 

(ィ） 

SSID (ネットワーク名) 


(口） 

認証タイプ 

□ オープン □ シェアード 

□ WPA-PSK □ WPA2-PSK 

(ハ） 

キーフオ _ マツト 

□16 進数 □ ASCII 

※(口) が「オープン」または「シェアード」のとき 

(二） 

デフォルトキー 

□1 D2 D3 D4 

※(口) が「オープン」または「シェアード」のとき 

(ホ） 

暗号化キー 


無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確認する方法は、 
お使いの機器の取扱説明書を参照してください。 



デスクトソプのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 


( 1 )「 CS - W 05 NM 」 を選びます。 


iscover Internet Camera 


E 置 

【日本語 _ 3 f 


(2 )「Web 接続」 をクリックします。 

□グイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 
[ OK ] をクリックします。 

(1) ユーザー 名：半角英数で 
「admin」 （エー•ディー■エ 
ム•アイ•エヌ)を入力します。 

(2) パスワード：半角英数で 

「 password」 （ヒ_ • エ_ . エ 

ス•エス•ダブリユ ー• 才 一• ア 
—ル•デイー)を入力します。 

(3) [OK] をクリックします。 



国 


m 資格^を記恒する 


3⑵ 


—⑶ ([ OK J キャ㈤ 


設定画面上部のメニューより、「ネットワーク」をクリックします 0 


CS - W 05 NM 


「 WLAN 」 にマウスを合わせます 。 


ネットワーク 


LAN [ WLAN ] 夕•イナミック DNS UPnP 

ログインフリー RTSP 


「無線 LAN 」 画面が表示されますので、無線 LAN 設定をします。 


ダイナミック DNS UPnP 


ログインフリー RTSP 


無線 LAN 

， 無線棵能： 


^ 利用可能なネットワーク： 


( 1 ) 

(2) りィ：卜 r 」 ，(4) 


有幼]を無 

ィンフラストラ e 


⑶ F 


MAC7 ドレス 


イン:75ストラクチャ 


インカストラクチャ 


イン:75ストラクチャ 


ザ SSID： 

， チヤンネル： 

. 認証方式： 

， 暗号化タイプ： 

• プレシェアードキー： 
， WEP キ W 
ザ WEP キ4 


1 一の: Tsf'- マット： 
• イ方ックス： 

ザ WEP キー1: 

ザ WEP キー2 
_ WEP キー3 
ザ WEP キー4: 


16通疆 

[H 


コ (4- A ) 


(4- B ) 


\5) 


「無線機能」で、 「有効」 にチェック 


「ネットワークの種類」から 「インフラストラクチャ」 を選択 


本製品が認識した現在のアクセスポイントー覧が表示 
されますので、 手順 1 で確認した表(イ)と同じ SSID を選択 


「暗号化」が 


「 WPAPSK(TKIP)« 「 WPAPSK(AES)1 「 WPA2PSK 


(TKIP) 」 | 「 WPA2PSK(AES)J 


と表示 


(4- A ) へ進む 


(4- A ) 


手順1で確認した表(ホ)と同じ暗号化キーを 

「プレシェア ドキ」に入力 


「暗号化」が 

(4- B ) 


rwEPj 


認証方式 


WEP キー 
の長さ 


I WEP キー 

|フオーマット| 


インデックス 
WEP キ- 


と表示 峰 (4- B ) へ進む 

_ 以下の設定項目を手順1の表に合わせた 
内容に設定 


表の（口）が「オープン」のときは 「Open 
System 」 を、「シェアード」のときは 

「Shared Key System」 を選択 


表の（ホ）の暗号化キーが、5文字又は10文字 
のときは 「64-Bit」 を選び、13文字又は26文字 
のときは 「128-Bit」 を選択 


表の(ハ)と同じものを選択 
表の(二)と同じものを選択 


表の(ホ)と同じ暗号化キーを入力 

※「インデックス」が「3」のときは、 「 WEP キー3」に WEP キーを入力 


[適用]をクリック 


Q 画面右上の M をクリックして設定画面を閉じます • 

B 本製品背面の 「 LAN ポート」と無線ブロードバンドルータ 
(または無線アクセスポイント)の 「 LAN ポート」から、 付属 

の LAN ケーブルを外します。 



ケーブル 
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再度セットアップユーティリティを起動します。 
I - (1)「 CS - W 05 NM 」 を選びます。 





(2 )「Web 接続」 をクリックします。 




上記の画面に 「 CS - W 05 NM 」 が表示されないときは、本製品前面の 
「 Wireless 」 ランプが点灯するのを確認し、再度「カメラの検索で|」 
をクリックしてください。 


m □グイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 
II [ OK ] をクリックします。 


(1) ユーザー名：半角英数で 
「admin」 (エ ー. ディ —. エ厶 • 
アイ•エヌ)を入力します 0 

(2) パスワード：半角英数で 

「 password」 （ヒ ー• エー•エ 

ス•エス • 夕'ブリュー•才一•アー 
ル•ディー)を入力します。 

(3) [OK] をクリックします。 



蓋 


ログイン画面が表示されない場合は、正しく無線 LAN 接続が出 
来ていませんので、再度 LAN ケーブルを接続し、手順3から設定 
を行ってください。 



カメラ画像が表示される事を確認します。 



以上で設定は完了です。 

外出先から本製品にアクセスする設定を行うときは、 
「スタートガイド(後編)」を参照してください。 




こ朽だどきば 



無線 LAN が繫がらない 


無線 LAN がつながらないときは、 

次の内容を確認してください。 

• WLAN 設定画面で、接続したいアクセスポイントが表 
示されていますか？ 

•無線プロードバンドルータ（または無線アクセスポイン 
卜)と同じ SSID を選んでいますか？ 

•無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイン 
卜)と同じ暗号化キーを入力してし、ますか？ 

•無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイン 
卜)と本製品の距離が離れてし 〉 ませんか？ 

•無線ブロードバンドルータ（または無線アクセスポイン 
卜)と本製品の間に障害物がありませんか？ 

•電子レンジや他通信機器が近くにありませんか？ 

\_ J 

お使いの無線ブロードバンドルータ(または無線アク 
セスポイント)の取扱説明書をご確認頂き、無線 LAN 
設定を再度ご確認ください。 


•プラネックスコミュニケーションズ 、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 
• Microsoft および Windows は米国 MicrosoftCorporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

籲その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 


DA101006_CS-W05NM_QIG-A 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































11 n 対応 130 万画素ネットワークカメラ 


■LCS-W 05 NM 」, 


Version : CS - W 05 NM _ QIG - B _ V 1 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の設定 
手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管じ T ください。 
•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている 
サポートセンターへご連絡ください。 


本紙は「スタートガイド前編」の続きです。 

先に「スタートガイド前編」を参照してください。 


D r メールアドレス入カフォー厶」が表瓜されます。入力されたメール 
アドレスに登録確認メールが送信されますので、お客様の受信可能 

な メールアドレスを入力し、[規約に同意してメールアドレス送信] 

をクリックします。 


⑵| 


メールアドレス ( 1 )[ 
CyberGate に関するメールマガジン 


規約に同意してメールアドレス送信 




規約に同意しない 


0 登録確認の為、入力されたメールアドレス宛に 「 CyberGate 登録 
確認」メールがお手元に届きます。 

「 http :// cybergate . planex . co . jp / cgi-bin …」で始まるキーフ 


レーズをクリックします。 




へようこそ。 

ビXの申込みをIた y ユーザ登®情«を嫌認するには、次のリンクを 
ク U ックしてください。 

アクセスすると金»が正式に先了しログイン可能にな y ます- 


http ： //cyhargat*, plai 


:. cfl . Jp / t « IHslr >/ to . c « l ?^1 l 13 d &454 A 4 fftc 4 bmf 4 dfft 55 l - 


■ 士だ&要はあ y ま甘ん。 

で登©惰嫌を無効にいたしますのでI今後お客様[こ電子メ 
れることはございま甘ん。 


を行ってい: 
されるこ il 


:のキヤ >セル 

子メールが送很 


i-if ID 


登 tt 【こ圜してご霣閡やご不明な点がございましたら，以 T のページからお閡合わ 
甘くだきい„ 


STEP 7 


カメラの画像を外出先から黼する 


本製品およびお使いのルータの設定を適切に行うと、本製品の 
映像をインターネット経由で、外出先などからリアルタイムで 
パソコンや iPhone に表示することができます。 

ここではダイナミック DNS サービスを利用して、本製品の映像 
を見る方法について説明します。 

なお、ブローバンドルータの設定方法は製品により異なります。 
外出先などからのアクセスを許可する機能（「□一カルサーバ 
機能」、「ポートフォワーディング櫬能」、「静的マスカレード機能」 
等と呼ばれます)などの設定方法については、お使いのブロード 
バンドルータの取扱説明書を参照してください。 


STEP 7-1 


ダイナミック DNS サ-ビスの登録 


ここでは、弊社が運営する 「CyberGate DDNS 」 にてダイナミ 
ック DNS を取得する方法を説明します。 


•ダイナミック DNS は、インターネット経由で外部から本製品にアクセスを可 
pfen 4 能にするサービスです。(登録は無料です） 

•ダイナミック DNS サービスを登録する前に、インターネットへ接続が可能な 
パソコンを準備してください。 



WEB ブラウザのアドレス欄に 「 http :// cybergate . planex . co . jp /」 

を入力して、 CyberGate のトソプぺージを開きます。 


トップページ上段右の 
「会員登録」 ボタンを 
クリックします。 

※ 「adobe Flash Player 」 がインス 
卜ールされていないときは、インス 
トール画面が表示されますので、 
インストールを実行してください。 
※「ユーザーアカウント制御」画面 
が表示されたときは、[はい]また 
は[続行]をクリックしてください。 



IZrtaesii^Mj 
>Phone ■: 


IZriira @ Mn =:. 

> Eiecure Access < 


□ブイン T ^ 会貝登録 



» 厂 


同意しない 


同意する 


「会員規約」が表示 
されますので、規約 
内容を確認できまし 
たら [同意する] を 
クリックします。 


〇 サービス申込み画面が表示されますので、 「 DDNS 」 にチェックを 
入れ、 [登録情報入力画面へ] をクリックします。 


ご 利用 になし J た L 、サービスを 遘択 してください。 

CyberGate のみに登録する場合はこのまま「登録 情報 入力® 面へ」 をクリックしてください。 

各サービスの詳細を知りた L 、場合はサービス名をクリックしてください。 


( 1 ) 

( 2 ) 


□ live 

Tddns 

□ Sync 


登錄情報入力画面へ 1 


□ サイバーゲート登録情報入力画面が表示されます。 「 CyberGate 」 
の各種サービスをご利用頂くために必要な情報を登録します。 

(* は必須項目になります。） 


( 1 ) 姓:全角で姓を入力します。 

( 2 ) 名:全角で名を入力します。 

(3) ューザー ID : 半角小文字英数字でご希望のューザー ID を入力します。 
※己〜 32 文字 

( 4 ) パスワード:半角小文字英数字でご希望のパスワードを入力します。 
※3 〜 32 文字 

( 5 ) ノ \°スワード確認:上記 ( 4 ) で入力したノ \°スワードを再度入力します。 


ナイバーゲート登録情報入力 


:* の項目は入力必須です。） 


塞 


「ユーザ ID」 と「パスワード」は後の手順で 
使用するので、メモなどに控えてください。 


Mail 

性* 

名* 

1ーザー ID * 
、♦スワ'-ド* 


Si ] 


U ワード確謊 f 


^10^1、文字英数字3文字〜32文字 

\j 文宇英数宇8文字〜32文字 

1：1¢§1)文字英数字8文字〜32文字 


(6) 「 CyberGate-DDNS の規約に同意する」 にチェックを入れます。 

(7) [確認] をクリックします。 


gm 確認画面が表示されますので、登録内容を確認し、 [登録] をクリッ 
Ksl クします。 

n 「サイバーゲート登録完了」と表示され、登録完了メールがお手元に 
K | 届きます。 

gm CyberGate のトソプぺージを開き、0で登録した 「ユーザ ID 」 と 
ISJ 「パスワード」 を入力して、 旧グイン] をクリックます。 




^会貝登録 


m サービス管理画面が表示されます。 

そのまま 「 STEP 7-2」 へ進んでください。 
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ダイナミック DNS ホストの登録 


ダイナミック DNS サービスにて、任意のホスト名を登録します。 

画面右側の「ご利用中のサービス」に 

[CyberGate > DDNS く]と表示さ 

れているアイコンをクリックします。 



サービス有！: f 


ご 利用中の サービス 





「サブドメイン」の登録画面が表示されます。 


⑴ 


サブドメインの文字数は4文字〜20文字です。 
最大10個まで登録可能です。 

登録方法の確認 (3 こちらへ。 


ご希望のサブドメイン : 


⑵ 1 l 確認 


ご希望のド'メイン 
luna.ddns.vc ▼ 




「サブドメイン名」と「ドメイ 
ン名」は、後の手順で使用 
するので、メモなどに控え 
てください。 


(1) ご希望のサブドメインに4文字〜20文字までの英数字を入 
力し、ご希望のドメインを選択します。 

※サブドメインで利用できる文字は英小文字、数字と-(ハイフン)となります。 

(2) 入力が完了したら [確認] をクリックします。 

「確認画面」が表示されます。入力内容を再度確認の上、 [送信] をク 
リックします。 


ダイナミック DNS IP アドレスの登録 


グローバル IP アドレスの登録を行います。 

「 STEP 7-2」 の0の[送信]をケ J ックすると、以下の 画面が 表示されます。 

「 STEP 7-2」 で取得し 
た DDNS ホスト名が表 
示されますので、 IP ア 
ドレス変更の 「変更」 を 
クリックします。 




現在登録中の DDNS ホ: 

スト名一 i 

t 


■ ■ 

ホスト名 

IP アド■レ:!! 

■ 1 

除 


m . luna . ddns.vc 

オフライ： 

^変更1 








上記の画面が表示されなかったときは、以下の操作をおこないます。 

① 「 STEP 7-2」の If を参照し、各種設定画面を表示します。 

② 「CyberGate - DDNS - ホストの IP アドレス変更•削除」をクリックします。 
• - DDNS - ホストの IP アドレス変更■削除 

ダイナミック DNS の IP アドレス0変更■削除ができます。 



選択されたホストの DNS A レコード翅更します。 
よろしければ「確認」を押し、送信してください。 

P アドレスIこ。.0.0 0を!皆定するとオフラインになります。 

フォームの入力棚こは硯在のお客様のグローバルアド 
レスが入っています。 

プロキシーを経由してアクセスされている場合は正しく 
表示されていな L ヽ可能性があります。 


変更するホスト ' 
F アドレス木 


」 una.ddns_vc 

va 


必須 


匚確認） [ 


1 r Tt^(y 1- 




■DNS A レコー ド変更のダイア 
ログが表示されます。 「 IP アドレ 
ス」には現在のお客様のグロー 
バルアドレスが表示されますの 
で、 [確認] をクリックします。 
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「確認画面」が表示されますので、入力内容を再度確認の上 
[送信] をクリックします。 


|登録完了画面が表示されますので [ Close ] をクリックします。 

以上で弊社 CyberGate サイトでの設定は完了です。 
Web ブラウザを閉じてください。 




取得したダイナミック DNS を本製品に設定します。 



デスクトップのアイコンをダブルクリックし、 
セットアップユーティリティを起動します。 



(1) セットアップユーティリティを起動し、 「 CS - W 05 NM 」 を選びます。 




(2) 「Web 接続」 をクリックします。 


0 □グイン画面が表示されますので、下記内容を入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 


(1) ユーザー名：半角英数で 
「 admin 」 （エー•ディー•エ 
厶•アイ • エヌ)を入力します。 

(2) パスワード：半角英数で 
「 password 」 (ヒ ー• ェ ー• ェ 
ス•エス•ダブリュー•才一•ア 
—ル•ディー)を入力します。 

(3) [0 K ] をクリックします。 



□ 設定画面が表示されますので、上部メニューより 「ネットワーク」 を 
クリックします。 




設定画面が表示されない場合は、 「admin」、「password」 
の入力に誤りがないか、ご確認ください。 



「ダイナミック DNS 」 に力ーソルを合わせます。 

ネットワーク 



LAN 

WLAN 

【ダイナミック DNS 1 UPnP 

ログインフリー 

RTSP 



ダイナミック DNS の設定を行います。 

(1) DDNS 機能: 「有効」 にチェックを入れます。 

(2) プ□バイダ : 「CyberGate DDNS 」 を選びます。 

(3) ホスト名 ： 「STEP 7-2」の手順3で取得した サブドメイン 名 
を入力し、 ドメイン 名を選びます。 

(4) ユーザー名 ： 「STEP 7-1 」の手順7で登録した ユーザ ID を 
入力します。 

(5) パスワード ： 「STEP 7-1 」の手順7で登録した パスワードを 


入力します。 


(6) [適用] をクリックします。 


ダイナミック DNS 


ザ DDNS^ 能： 

( 1 ) 

@有幼 fc: ■無効 

， プロ）彳■イダ： 

( 2 ) 

CyberGate DDNS ▼ | 

ザホスト名： 

( 3 ) 

luna.ddns.vc ▼ 


tr ユーザ 名： 

( 4 ) 

ddns-account 


^パスワ-ド： 

( 5 ) 




( 6 ) 

TUT) 


以上で本製品のダイナミック DNS 設定は完了です。 
画面右上の [ X ] をクリックして設定画面を閉じてください。 
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ブロードバンドルータの設定 


外部から本製品にアクセスできるよう、ブロードバンドルータの 
設定を行います。本製品の IP アドレスに対して、「8〇番ポート」と 
「4321〜4322番ポート」経由で接続できるよう設定します。 
ここでは、弊社製品 「 MZK - WNH 」 を使った設定例を説明します c 

※外部アクセスの設定方法はお使いの機器の取扱説明書を参照してください。 
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□ 


MZK - WNH の設定画面を開き、画面左の [一般設定] をクリッ 
クします。 

画面左のメニューより、 「 NAT 」 をクリックします。 

NAT 機能が 「有効」 になっていることを確認し、 「ポート転送」 をク 
リックします。 

8〇番ポートの転送設定をします。 

(1 ) 「ポー ト 転送を有効にする」 にチェックを入れます。 

(2) 「□—カル IP 」 に STEP 1 で決めた本製品の IP アドレスを入力します。 

(例： 192.168.1.200, 192.168 .111.1 など） 

⑶「タイプ」から 「両方」 を選びます。 

(4) 「ポート範囲」の上段と下段にそれぞれに「80」と入力します。 

(5) 任意でコメントを入力します。(例: camera など） 

(6) [追加] をクリックします。 

ポート転送 

(1) 1 卜•逆を有脈する 

- 

( 2 ) ( 



-卜•逆 I 」スト 


ーター名 口ーカル ip 


細 

U セット 

(6) 

m \ コ 

+ 道択 

1 全て去」 

LH2 ット 

^ n 

I \ 



手順4と同じ操作にて、「4321〜4322」番ポートの転送設定をします。 
★(4)の入力内容が、上段「4321」、下段「4322」となり、他は手順4と同じ内容を入力します。 


本製品とブロードバンドルータを有線で接続しているときは、上記の手順に 
A 加えて、手順4と同じ操作で、「554」番ポートの転送設定を行ってください。 
※（幻の「ポートの範囲」は上段と下段にそれぞれに「554」と入力します。 
※無線 LAN で接続しているときは、手順6に進んでください。 


I 


[適用] をクリックすると「設定の保存に成功しました。」が表示され 
ます。 

再度 [適用] をクリックすると「システムを再起動しています。しばら 
くお待ちください。」が表示されます。 


[ OK ] をクリックし設定画面を閉じます。 


以上でダイナミック DNS の設定は完了です。 

WEB ブラウザを起動 U アドレスに 「STEP 7-2 J の手順3で取 
得した 「 http :// タイナミック DNS のサブドメイン名■ドメイン名」 
(例: http :// planex . luna . ddns . vc ) を入^ して、インタ—ネツ 
卜経由でカメラ画像が表示されることを確認します。 





•上記の画面が表示される前に、□クイン画面が表示されたときは、ユーザ名に 
「 admin 」 (初期値)、パスワードに 「 password 」 (初期値)を入力してください 0 
に'利用のインターネット環境によっては、同一 LAN 内からダイナミック DNS 経由では正し 
く表示できない場合があります。その際は、別のインターネット環境にてお試しください。 


STEP7-I 


ここでは、 iPhone 用アプリを利用してカメラ画像を確認する 
方法を説明します。 



iPhone メニューから 「App Store 」 を起 
動します。 


「検索」をタップし、入力欄に 「pci viewer 」 
と入力します。 



m\- 11:44 

甲 一 




検索結果から 「PCI VIEWER 」 をタップ 
し、インストールを実行します。 


※^ Tunes パスワード」が表示されたら、登録し 
ているパスワードを入力して、 「0 K 」 をタップ 
します。 


インストールが完了すると、メニユーに 
「 PCIJ / IEWER 」 が追加されます。 

「PCI VIEWER 」 を起動します。 


Create New の 「 New 」 をタップします。 


接続先の設定を行います。 

(1) Name : 任意で接続名を入力します。 

(2) IP Address:「STEP 7-2」で取得したサ 
ブドメイン名とドメイン名を 入力します。 

(イ列： http :// planex . luna . ddns . vc >) 

(3) Password ： 半角英数で「 password 」 

( ピ_ • エ ー• エス•エス.ダブリユ ー• 才_ • 
アール•ディー)を入力します。 

(4) Port ： 80※変更し ないでください。 

(5) FPS ：5 ※変更し ないでください。 

(6) 設定が完了したら [0 K ] をタップします。 


設定 天気 

50 

マップ カメラ 

• V ： 



電話 連辂先 

T W 

iPod iTunes 


iPhone アプリからの接続方法 


IbqIB 


アツプノレストアの ID •ノ \°スワードが別途必要です。 


^1 


( 2 ( 3 ( 4(5 


ccc€ p f 


( 6 ) 
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カメラの画像が表示されます。 



終了する場合は [ Disconnect ] をタップして 
下さい。 


メラ醜が 

す 


Name: 

IP: 

Resolution: 
Frame Rate: 


test 

192.168 .1.200 
320x240 


有 

IM0IB 


アプリの削除方法は iPhone のマニュアルを参照ください。 


設置方法について 


付属の壁取り付けキットを使って、本製品を設置します< 

2本の延長スタンドを取り付けます。 







m 


O 


壁などにスタンドを付属のネジで固定し 
ます。 




スタンドに延長スタンドを取り付けます。 





定し、本製品を取り付けます。 



初期化について 


初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 




本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

本体背面の 「 WPS / Reset 」 ボタンを10秒以上押し続けます。 

本体前面の 「 Power 」、「 Wireless 」、「 LAN 」 の全てのランプが消灯し 
たらボタンから手を離します。 


|本製品が初期化し再起動します。 

初期化が完了しましたら、本紙の 「STEP 2 J の機器の接続後、 
「STEP 4 J からの手順を最初から行ってください。 


工場出荷時の設定につし 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 



ユーザ名 (□クイン ID ) 


admin (エー•ディー•ェ厶•アイ•ェヌ） 


パスワード 


password (ピー•エー•エス•エス•ダブリュー•オー•アール•デイー） 


IP アドレス 


192.168 .1.200 


同栖品について 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 


□ CS - W 05 NM (本製品） 
□アンテナ 
□ AC アダプタ 
□壁取り付けキット 


□スタートガイド(本紙） 
□レンズクリーナー 
□ CD-ROM 
□安全に関する説明書/ 


□ LAN ケーブル 保証書 

※パッケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


ユーザーズ•マニュアル、 FAQ の見方 


《ユーザーズ•マニュアルを参照するとき》 

以下のホームページにアクセスしてください。 

http://www.planex.cojp/support/download/ 

camera/cs-w05nm.shtml 

本紙またはユーザーズ•マニュアルに記載されていない、困ったときの 
情報は FAQ サイトに掲載されています。以下より参照してください。 

《ホームページより検索して参照するとき》 


( プラネックス CS - W 05 NM _ 

《携帯電話より検索して参照するとき》 

右の QR コードをスキヤンしてアクセスしてください。 


で 


検索 



•プラネックスコミユニケーシヨンズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

參 iPhone は Apple Inc. の商標です。 iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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